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BEZEICHNUNG FF/Bauhof Kirchschlag

Gebaude(-teil) Feuerwehr + Bauhof Biiro

Nutzungsprofil Biirogebaude

Strale Kirchschlag 40

PLZ/Ort 4202 Kirchschlag bei Linz
Grundstticksnr. 802/3; 802/5

Baujahr 2019

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Kirchschlag
KG-Nr. 45628
Seehdhe 894 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB r.s: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berticksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuct giebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kihisystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.

HWB Ref,sk PEB sk CO2 sk f cee

BelEB: der Beleuct gi f ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht ermeuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wérmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU (iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fur
Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden ibliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 594 m? charakteristische Lange 1,72 m mittlerer U-Wert 0,29 W/m?K
Bezugsflache 475 m? Heiztage 297d LEK; -Wert 23,5
Brutto-Volumen 2 559 m? Heizgradtage 4688 Kd Art der Liiftung Fensterltftung
Gebaude-Hiillflache 1490 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m Norm-AufRentemperatur -15,4 °C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 63,1 kWh/m?a erfiilit HWB gef rk 60,8 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf 1,0 kWh/m?a erfiillt KB* rk 0,0 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gk 119,2 kWh/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor : 0,85 erfiillt fGEE 072
Erneuerbarer Anteil n.ern. Anteil geringer als 50 % der HEB Anf. erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwédrmebedarf 50 120 kWh/a HWB get sk 84,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 44 279 kWh/a HWB gi 74,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 2795 kWh/a WWWB 4,7 kWh/m?2a
Heizenergiebedarf 50 510 kWh/a HEB g¢ 85,1 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,07
Kiihlbedarf 3064 kWh/a KB gk 5,2 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf KEB g
Energieaufwandszahl Kiihlen € AWz K
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB g¢
Beleuchtungsenergiebedarf 19120 kWh/a BelEB 32,2 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf” 14 629 kWh/a BSB 24,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf 84 259 kWh/a EEB g« 141,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 146 464 kWh/a PEB g« 246,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 62 672 kWh/a PEB | em. sk 105,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 83 792 kWh/a PEB ¢ sk 141,1 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 12752 kg/a CO2¢¢ 21,5 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE 0,72
Photovoltaik-Export PV eyport, sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Priesner & Partner GmbH
Ausstellungsdatum 10.10.2019 ';'(')’fg[?nazsse .
Giltigkeitsdatum Planung

Unterschrift Priesner rtner GmbH

Ingeniourbdro -/Gebdudetechnik
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" (+43)732 733290
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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