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BEZEICHNUNG Gemeindeamt, Musikheim und Jugendraum

Kirchschlag
Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
Strale Kirchschlag 44

PLZ/Ort 4202 Kirchschlag bei Linz

Grundstuicksnr. 802/4, 802/3

Umsetzungsstand |Ist-Zustand
Baujahr 1999
Letzte Veranderung 21.09.1999
Katastralgemeinde Kirchschlag
KG-Nr. 45628
Seehdhe 894 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWB Ref sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuct g: giebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihibedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Priméardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik flir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

beheizter Brutto-Grundflache an.

bedarf pro Quadr

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 1120,4 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterlliftung
Bezugsflache (BF) 896,3 m? Heizgradtage 4 904 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 3 853,6 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1911,7 m? Norm-AufRentemperatur -15,4 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,50 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)
charakteristische Lange (Ic) 2,02 m mittlerer U-Wert 1,08 W/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF -m? LEK -Wert 80,94 RH-WB-System (primar)
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 163,6 kWh/m?Za
Heizwarmebedarf HWBRrk = 168,1 kWh/m2a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,0 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBRrk = 213,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fecegrk = 1,91
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 270887 kWh/a HWB Retsk = 241,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 281051 kWh/a HWB sk = 250,8 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Quw = 13 086 kWh/a WWWB = 11,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QnHes,sk = 306 806 kWh/a HEBsk = 273,8 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,73
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,05
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,08
Betriebsstrombedarf QssB = 2275 kWh/a BSB = 2,0 kWh/m?a
Kihlbedarf Qkpsk = 0 kWh/a KBsk = 0,0 kWh/m2a
Kuhlenergiebedarf QkeBsk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 24 290 kWh/a BelEB = 21,7 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeegsk = 333371 kWh/a EEBsk = 297,5 kWh/m2a
Primarenergiebedarf QpPes;sk = 534 205 kWh/a PEBsk = 476,8 kWh/m2a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.,sk = 113369 kWh/a PEBnem. sk = 101,2 kWh/m2a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpPeBemn.,sk = 420 837 kWh/a PEBem. sk = 375,6 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq, sk = 24 215 kg/a CO2¢q,sk = 21,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegsk = 2,02
Photovoltaik-Export QpvESK = - kWh/a PVE EXPORT,sK = - kWh/m2a
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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