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BEZEICHNUNG Feuerwehrhaus Kronabittedt

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebaude
Stralle Kronabittedt 2
PLZ/Ort 4202 Kronabittedt

Grundstticksnr. 1372/2

Umsetzungsstand |Ist-Zustand

Baujahr 1983
Letzte Veranderung 25.02.2015
Katastralgemeinde Kirchschlag
KG-Nr. 45628
Seehdhe 894 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWB Ref sk

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr:

KB*: Der auBeninduzierte Kiihlbedarf ist jener Kiihlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Warmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx
wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

hodarf

f pro Quadr beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 176,0 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterlliftung
Bezugsflache (BF) 140,8 m? Heizgradtage 4 904 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 561,8 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 407,8 m? Norm-AufRentemperatur -15,4 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,73 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 1,38 m mittlerer U-Wert 1,43 W/im2K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 127,22 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 300,1 kWh/m?a
Aufeninduzierter Kiihlbedarf KB*Rk = 0,0 kWh/m?a

WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qh,Ref.SK = 76 656 kWh/a HWB Rref,sk = 435,5 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin TeSys GmbH

Ausstellungsdatum 29 03.2026 Wimmergasse 5, 4203 AIt(jznberg bei Linz
Giiltigkeitsdatumn 28.03.2036 UhiErEeimil /Y

) - //_//, // .
Geschaftszahl 01-26-005 /% ; {: s/ etk /) ///,

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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